Maximalpegel - Flugzeugtypen ‘rv, Vienna
MPO08 Rauchenwarth Airport

Jahr 2023

@ LASmax Min. Max.

Flugzeugtyp LASmax LASmax

[dB(A)]

[dB(A)] [dB(A)]

Starts Piste 29

ATR 72-200 AT72 12 1,3 66,9 62,4 69,5
Airbus A321 A321 20 2,2 66,7 60,2 75,6
Boeing 737-800 B738 151 17,0 65,6 60,1 72,3
Embraer ERJ 190-100 E195 314 35,3 65,1 60,0 73,2
Airbus A320 A320 340 38,2 64,3 60,0 76,4
Flugzeugtypen < 10 Erfassungen - 53 6,0 67,4 60,2 78,8
Summe Starts Piste 29 890 100,0 65,2 60,0 78,8
Anmerkung:

Es werden nur Flugzeugtypen mit mindestens 10 Larmereignissen ausgewiesen.

@ Pegel [dB(A)] energetisch gemittelter Larmpegel aller erfassten Ereignisse, begrenzt durch Min. Pegel
und Max. Pegel

Min. Pegel [dB(A)] niedrigster gemessener Larmpegel

Max. Pegel [dB(A)] hoéchster gemessener Larmpegel

A/D: Starts; Runway: 29



